Gastromix
FOUR MIXTE ELECTRIQUE A INJECTION

GEV T20 X

10 x2/1 GN-20x 1/1 GN

MODALITE DE CUISSON

® Air pulsé avec CLIMA 30 - 300°C

® Vapeur 30 -130° (basse température, atmosphérique, forcé)

© [ixte ir pulsé vapeur avec CLIMA 30 - 300°C

o Viisualisation temps et température pre-6tabli pour chaque modalité cuisson

MODES DE FONCTIONNEMENT
o Systeme de cuissons automatiques ICS “Interactive Cooking System”
confenant 63 procédés de cuisson pour: Entrées, Viandes, Volaille, Poisson,
Legumes, Patisserie, Multigrill, qui donent plus de 370 recettes testées par le
fabbricant et immédiatement utilisable par I"opérateur
® (uissons automatiques EXTRA avec 40 procédés de cuissons pour:
- Maintien & temp ou avec sonde au coeur
- Remise en température sur assieftes our sur bacs GN
- Décongélation lente ou rapide
- Cuisson sous vide (Viande , Poisson , Légumes , Pasteurisation, divers)
- Cuisson Multiniveau
- Cuisson Multiniveau “Just in Time”
® Programmable avec possibilité de mémoriser 400 programmes de cuisson en
séquence automatique (jusqu’a 15 cycles)
o Avec départ retardé
® Avec sonde au cogur
o Durée programmable
© fanuelle avec possibilité de cuisiner avec 15 cycles en séquence automatique
et fonction PLUS pour:
- Maintien
- Finition (Soft, Medium, Hard)
- Gestion ventilateur (ventilation infermittente)
- Gestion évent
- Cuissons Delta T
- Deuxiéme Timer cuisson

FONCTIONNALITES

o Mficheur d cristaux liquides (LCD) avec le rétroéclairage par LED et technologie
“Touch Screen”

© Poigneée SCROLLER PLUS avec fonction “Push” pour confirmer les parameétres

® Préchauffage automatique ou manuel

® Autodiagnostic de vérification du fonctionnement avant utilisation de
I'appareil, avec description affichée et alarme sonore

© (onfrole de I'humidité de I'enceinte par le systéme CLIMA avec évent motorisé

o Systéme ouverture évent pour évacuation du surplus de I'humidité de maniére
programmable , automatique ou avant la fin du cycle.

o Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation de la ventilation) pour
une uniformité de cuisson parfaite

o (ontrole paralléle de lo température dans I'enceinte de cuisson et au ceeur,
systéme DELTA T

* (ondensation automatique des vapeurs

® Départ refardé programmable

® Accés aisé aux paramétres programmables utilisateur, pour personnaliser

'appareil
o Contréle automatique saturation de la vapeur dans la chambre de cuisson
® Programme de lavage semi-automatique de série
© Programme de SERVICE pour:
- Test des fonctions de la carte électronique et affichage des sondes de
température
- Compteurs d'heures de fonctionnement de |"appareil pour toutes les
principales fonctions de maintenance programmeée

CONTROLES

® Turbine a 6 vitesses et ventilation infermittente; les premiéres trois vitesses
apportent une réduction de puissance automatique pour cuisson lente

® (ontrole de la température au coeur par la sonde multipoint avec 4 points de
controle

* Sonde au coeur avec prise extérieure qui peut efre facilement remplacée avec
la sonde d aiguille pour la cuisson sous-vide

© Connexion USB pour télécharger les données HACCP, pour mettre d jour le
logiciel et pour charger/décharger les recettes personnelles

© Commandes manuel pour:
- Humidificateur manuel
- Abattement de température avec porte ouverte et déclenchement
automatique a 50°C
- Eclairage temporisé de I'enceinte de cuisson avec désactivation automatique
a l'ouverture de la porte, fixation des lampes halogénes antireflets sur la porte
facilement amovibles
- Confrole manuel de I'évent




CONSTRUCTION

© Enceinte de cuisson en acier inox 18,/10 AISI 304 d’un épaisseur d'T mm,
moulée, avec angles arrondis a ample courbure pour faciliter les opérations de
nettoyage (Normes HACCP)

® Enceinte parfaitement lisse, étanche et soudée sans fuites

© solation thermique de I'enceinte de cuisson d’un épaisseur de 35 mm

® Joint de dilatation entre I'enceinte de cuisson et la face avant de I'appareil

® Porte @ double vitrage séparé en verre trempé avec vifre inférieur
thermoréfléchissant pour diminuer le rayonnement de chaleur vers |'opérateur
et une efficacité majeure

© Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé

© Poignée avec ouverture d double sens

o (Chamigres de porte réglables pour offrir une excellente étanchéité

® Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré, en silicone
vulcanisé résistant aux hautes température et d |'usure

o (uvette située sous la porte pour récupérer la condensation et la convoyer
directement a |'écoulement, méme quand la porte est ouverte.

o Déflecteur pivotant facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur

* Panneau de commandes amovible, avec arrét, pour faciliter les opérations de
mainfenance

* Evacuation de I'enceinte avec saut d'air intégré

© Double raccord pour 'arrivée d’eau (normal et adouci)

© Raccords regroupés sur le cdté droit de I'appareil

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

* (hauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques
blindés en INCOLOY 800

* Fconomiseur automatique d'énergie Energy Saving

EQUIPEMENTS DE SECURITE

® Thermostat de sécurité de |'enceinte de cuisson

o Dispositif de Sécurité contre la surpression e la sous-pression dans I'enceinte
® Disjoncteur de sécurité du moteur

© (ontact de porte magnétique

o Affichage du manque d’eau

o Afficheur de signalisation des pannes et autodiagnostics

o Systeme de refroidissement des composants avec contrdle de surchauffe
affiché

EQUIPEMENTS DE SERIE

o Echelles porte-plaques

e 7 grilles inox GN 2/1 (mm 530 x 650)
* Sonde au coeur

© Porte sonde au coeur

o Livre de recettes

EQUIPEMENTS SUR DEMANDE / ACCESSOIRES
© Douchette de lavage LD25
o Systéme de lavage automatique LMT20, pour le nettoyage de la chambre
avec 3 intensites:
- SOFT pour la saleté normale
- MEDIUM pour la saleté tenace
- HARD en présence d" incrustations
® (l& USB avec mise  jour du logicel
© Supplément pour connection Ethernet - ETH
® Porte avec gache de sécurité double
o Charniére de porte a droite PSTO1
® Tension et fréquence électriques spéciales et maritimes
© Raccord d un systéme d’optimisation énergéfique SN
© Sonde de cuisson a coeur pour sous vide SEQ05 avec prise externe - @ 1 mm
o Filtre  graisse FX102
o Structure porte-plaques S6102
o Structure porte-assiettes PR102
© Couvertures isothermes CP102 pour SG ou PR
o Chariot d"extraction pour structure porte-plagues CR102
© Hottes d"aspiration en acier inox, avec moteur et condensateur de vapeur
HKA102
® Supports de base en acier inox SR102
© Supports de base en acier inox avec étagére en acier et porte-plaques
incorporé SP102
© (Chariot (D002 pour systeme de lavage et bidon détergent
© Armoires chauffantes en acier inox avec commandes électromécaniques AC102
-Capacité 12x 1/1G6N-6x2/1GN
© Armoires neutres AN102 - Capacité 12 x 1/1 GN- 6 x 2/1 GN
© Armoire de maintien avec commandes digitales et AUTOCLIMA, systéme
de controle automatique et électronique de |"humidité, du temps et de la
température MA102 - Capacité 16 x 1/1GN-8x 2/1 GN
© Combiclean DLOT0 - Nettoyant alcalin (bidon 10 It.)
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PROERAMMES

All o

- Systéme de cuissons automatiques ICS (Interactive Cooking System). Appuyer sur

la touche ICS puis choisir le produit d cuire

- Fonction MANUEL pour introduire directement le mode de cuisson, le temps, la

fempérature et/ou les autres paramétres de cuisson

- Fonction PREFERES pour accéder aux programmes de cuisson personnels et

automatiques les plus utilisés

- Fonction EXTRA : REMISE A TEMPERATURE, MAINTIEN, DECONGELATION,

CUISSON A NIVEAUX, CUISSON SOUS VIDE

- Fonction PROGRAMMES pour créer, lancer et gérer les pogrammes personnels de

cuisson (400 programmes, 15 cycles en séquence automatique)

- Fonction de pré-chauffage
- Fonction HELP de guide a I'emploi
- Lavage automatique WCS (Washing Combi System)

- Fonction SERVICE pour accéder aux fonctions d’entretien et de service

DONNEES TECHNIQUES GEV T20 X CAPACITE
Dimensions mm 1170 x 895 x 1090 h 10x2/1GN-20x1/1GN
Poids - Brut / Net Kg 926 / 201 ® Avec échelles porte-plaques (de série): 20 x 6N 1/1 ou 10 x GN 2/1,
gcartement de 70 mm entre glissiéres
Puissance électrique fotal kw 31 )
o Avec structure porte-plaques S6102 (option): 20 x 6N 1/1 0u 10 x GN 2/1,
Puissance thermique nominale KW/kal | -/- gcartement de 65 mm entre glissiéres
Puissance de chauffage chambre Wal | 30/- © Avec structure porte-ussiettes PR102 (option): 49 assiettes de @ 310 mm,
gcartement de 68 mm
Puissance de chauffage vapeur KW /kaal | 30/-
Puissance ventilateur kw 1
Tension d’alimentation 3N AC 400V - 50 Hz
cermiFications C€ IPX 5
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